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Ochrona przeciwd� wi� kowa
(wyk
ad 2 – 06.03.2008)

Józef Kotus

Poj� cia podstawowe i zale� no� ci fizyczne

Wp
yw ha
asu na jako�� � ycia i zdrowie cz
owieka

Straty zwi� zane z wyst� powaniem ha
asu

Poj� cia podstawowe i zale� no� ci fizyczne

Ha
asemnazywa si�  wszystkie niepo�� dane, nieprzyjemne, 
dokuczliwe lub szkodliwe drgania mechaniczne o� rodka spr�� ystego, 
dzia
aj� ce za po� rednictwem powietrza na organ s
uchu i inne 
elementy organizmu ludzkiego
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Poj� cia podstawowe i zale� no� ci fizyczne

Pr� dko��  d� wi� ku, d
ugo��  fali akustycznej

Poj� cia podstawowe i zale� no� ci fizyczne

Poziom ci� nienia akustycznego
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Poj� cia podstawowe i zale� no� ci fizyczne

Moc akustyczna– ilo��  energii, jak�  wysy
a � ród
o d� wi� ku w 
jednostce czasu. Moc akustyczn�  okre� la si�  w watach.
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Poj� cia podstawowe i zale� no� ci fizyczne

Nat�� enie d� wi� ku – moc 
akustyczna � ród
a 
przypadaj� ca na 
jednostkow�  powierzchni�  
prostopad
�  do kierunku 
rozchodzenia si�  fali 
d� wi� kowej. 

Poj� cia podstawowe i zale� no� ci fizyczne
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Poj� cia podstawowe i zale� no� ci fizyczne

Poj� cia podstawowe i zale� no� ci fizyczne
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Poj� cia podstawowe i zale� no� ci fizyczne

Sumowanie poziomu d� wi� ku

Poj� cia podstawowe i zale� no� ci fizyczne

FON [gr.], jednostka poziomu g
o� no� ci d� wi� ku; liczbowo równy 
poziomowi nat�� enia tonu (w decybelach) o cz� st. 1 kHz, którego 
g
o� no��  jest równa g
o� no� ci tego d� wi� ku.

SON[
ac.], jednostka umownej skali g
o� no� ci d� wi� ku, wyra� aj� ca 
subiektywn�  ocen�  g
o� no� ci tonu; 1 s. odpowiada poziomowi 
g
o� no� ci 40 fonów przy cz� st. 1000 Hz.

NOYS[ang.], umowna jednostka ha
a� liwo� ci równa dokuczliwo� ci, 
jak�  (wg przeci� tnego obserwatora) sprawia ha
as o widmie ci� g
ym 
zawartym w pasmie cz� st. 910–1010 Hz i nat�� eniu 40 dB.
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Przebieg  czasowy  ró � nych rodzajów ha
asu:
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Wska� niki ha
asu
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Charakterystyka cz� stotliwo� ciowa 
krzywej korekcyjnej A
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Poj� cia podstawowe i zale� no� ci fizyczne
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Dopuszczalne poziomy ha
asu

Wybrane dopuszczalne poziomy ha
asu w � rodowisku dla dróg lub linii kolejowych
(wyra� one równowa� nym poziomem d� wi� ku A w [dB])

5060
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

i zamieszkania zbiorowego.

55

Pora nocnaPora dzienna

65
Tereny w strefie � ródmiejskiej miast powy� ej
100 tys. Mieszka� ców, ze zwart�  zabudow� .

Dopuszczalny poziom ha
asu 
Przeznaczenie terenu

Dopuszczalne poziomy d� wi� ku A w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi

40Sale konferencyjne, audytoria, sale wyk
adowe

35pomieszczenia do pracy umys
owej wymagaj� cej 
silnej koncentracji uwagi 

Poziom równowa� ny dla dnia w [dB]
od wszystkich � róde


Przeznaczenie terenu

Wp
yw ha
asu na jako�� � ycia i zdrowie cz
owieka

Jest przyczyn�  powstawania ubytków s
uchu

Utrudnia komunikowanie si�  oraz percepcj�  wa� nych sygna
ów 
akustycznych

Wp
ywa niekorzystnie na samopoczucie, zak
óca sen, powoduje 
zm� czenie, obni� a zdolno��  koncentracji
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Subiektywne pomiary ha
asu

Badania tego rodzaju przeprowadza si�  g
ównie w formie ankiet. 
Mo� liwy do zastosowania jest tu elektroniczny sposób ankietyzacji
(np. poprzez sie�  Internet). Subiektywne badania ha
asu s�  szczególnie 
istotne, je� li ich wyniki mo� na skorelowa�  z rezultatami pomiarów 
obiektywnych. Reprezentatywny przyk
ad wyników takich dzia
a�  
przedstawi�  mo� na na podstawie skali ocen opracowanych dla ha
asu 
komunikacyjnego (PZH).

Uci�� liwo�� LAeq [dB]

Ma
a < 52

� rednia 52 .. 62

Du� a 63 .. 70

Bardzo du� a > 70

Komórki rz� sate 
zdrowe

Komórki rz� sate 
uszkodzone
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Straty zwi� zane z wyst� powaniem ha
asu

Straty bezpo� rednie

Straty po� rednie

Inne...


