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Wprowadzenie

Wideokonferencja ïtechniczna 

moŨliwoŜĺ Ăspotkaniaò siň dw·ch lub 

wiňcej os·b znajdujŃcych siň w 

r·Ũnych, odlegğych miejscach. Dziňki 

synchronicznej transmisji gğosu i obrazu 

wideo osoby uczestniczŃce w 

wideokonferencji widzŃ siň i sğyszŃ.



Zalety wideokonferencji

OszczňdnoŜĺ czasu,

OszczňdnoŜĺ koszt·w, 

Uğatwienie organizowania spotkaŒ,

MoŨliwoŜĺ pracy nad wsp·lnymi 
dokumentami wszystkich uczestnik·w 
spotkania,

MoŨliwoŜĺ rejestracji spotkaŒ,

MoŨliwoŜĺ prezentacji nagraŒ AV.



Podstawowe elementy

WejŜcie wideo: kamera lub webcam,

WyjŜcie wideo: TV, monitor, projektor,

WejŜcie audio: mikrofon,

WyjŜcie audio: gğoŜnik, sğuchawki,

Medium przesyğania danych: 

analogowa, cyfrowa linia telefoniczna, 

LAN, Internet.



Stanowisko 

wideokonferencyjne

Najwiňksze dostňpne na rynku 
urzŃdzenia to tzw. terminale 

grupowe(zwane r·wnieŨ 
systemami pokojowymi). Cağy 
system - kodek audio-wideo, 
wzmacniacze audio oraz tzw. 

multipleksery - umieszczony jest 
na w·zku. Multipleksery to 

urzŃdzenia umoŨliwiajŃce scalenie 
pojedynczych kanağ·w B w jedno 

szerokie pasmo logiczne o 
przepustowoŜci od 128 kbit/s do 2 
Mbit/s. NajczňŜciej spotykana 
szybkoŜĺ transmisji danych, 

uŨywana w systemach grupowych, 
to 384 kbit/s. 



Zestawy serii MAIA przekazujŃ obraz o krystalicznie czystej rozdzielczoŜci i 
pozwalajŃ usğyszeĺ odgğos szpilki spadajŃcej na drugim koŒcu linii, To modele 

umoŨliwiajŃce jednoczesne przekazywanie ruchomego obrazu (video) i gğosu 

(audio) po linii telefonicznej ISDN, liniach dzierŨawionych lub ğŃczami satelitarnymi -

wszystko speğniajŃce wymagania standardu H.320. Dodatkowym plusem jest 

moŨliwoŜĺ podğŃczenia zewnňtrznego komputera PC rozszerzajŃcego zestaw o 

wğaŜciwoŜci multimedialne zgodne ze standardem T.120 lub dostňp do internetu 

wykorzystujŃc moŨliwoŜci ISDN Modem.

Nastawy kamery:
ïOptyka: 1/4 interlinia CCD wraz z kŃt 
nachylenia f=4.3 F=2.4.
ïKŃt widzenia: okoğo 46Á(H) oraz 35Á(V).
ïAutoregulacja wzmocnienia: kompensacja 
tylnego oŜwietlenia..

Wysokiej jakoŜci 6" wyŜwietlacz LCD (active 
matrix oraz kŃt pochylenia).

Interfejsy sieciowe:
ïdostňp podstawowy poprzez 1 ğŃcze ISDN 
(MAIA S).
ïdostňp podstawowy poprzez 3 ğŃcza ISDN z 
wbudowanym sumowaniem kanağ·w dajŃcym 
prňdkoŜĺ transmisji do 384 kb/s (MAIA 384). 

Eliminator echa.



VEGAzaprojektowano z myŜlŃ o ğatwym przenoszeniu zestawu z miejsca na miejsce, 

umoŨliwia elastyczne prowadzenie wideokonferencji do 384 Kb/s. Praktycznie 

wkaŨdym pokoju moŨna podğŃczyĺ urzŃdzenie prosto do zewnňtrznego monitora 

(nawet tw·j wğasny telewizor) i linii ISDN nie tracŃc nic z jakoŜci poğŃczenia. VEGA jest 

cağkowicie zgodna ze standardem H.320 z moŨliwoŜciŃ jednoczesnej transmisji 

przekazu ruchomego obrazu video i gğosu po liniii ISDN, liniach dzierŨawionych czy 

ğŃczach satelitarnych.

Global interoperability: ITU-T H.320, H.323 

(2Q1999).

MCU Compatibility H.243.

Network Interfaces:

- 1 ISDN/RJ45 ( VEGA E.L. /VEGA 128).

- 3 ISDN/RJ45 with integrated channel aggregator 

(VEGA 384).

Data rate

- 56-128 kb/s ( VEGA E.L./ VEGA 128).

- 56-384 kb/s (VEGA 384).

Frame rate:

- 30 fps decoder/15 fps encoder (VEGA E.L. 

VEGA 128).

- 30 fps decoder/encoder (VEGA 384).

Audio coding G.711, G.722 and G.728.

Video codingITU-T H.261, H.263.



Sytemy podrŋczne Voyager

Å VideoDisplayHigh contrast active 
matrix 6" LCD with a tilt angl

Å CodingITU-T H.26

Å ResolutionHigh quality Full 
CIF(Common Intermediate Format): 
288 x 352 - QCIF: 178x144 

Å TransmissionNetwork 
signallingEuro DSS1 / NTI-1 
(National ISDN for USA)

Å Global interworkingITU-T H.320

Å Network interfaces3 EURO ISDN / 
RJ45 with integrated Channel 
aggregator

Å Data rate56 - 384 Kbps

Å Frame rate30 fps decoder / encoder

Å Audio codingG.711, G.722, G.728

Å MicrophoneInternal microphone with 
Echo Cancellation



Telemedycynawykorzystuje rozlegğy potencjağ wideokomunikacji, aby 
przeğamaĺ geograficzne bariery, dostarczajŃc specjalistycznej opieki na cağym 

Ŝwiecie poprzez raczej podr·Ũ informacji, a nie jak dotychczas podr·Ũ 

pacjent·w. Ta technologia umoŨliwia dostňp do banku informacji, przesyğanie 

obraz·w o wysokiej rozdzielczoŜci, a takŨe audio i video sygnağ·w w 
rzeczywistym czasie i z wyjŃtkowŃ dokğadnoŜciŃ. 

ulepszenie i zwiňkszenie dostňpu usğug 
opieki medycznej 

szybka diagnoza i medyczna pomoc w 
nagğych wypadkach 

pomoc w usğugach specjalistycznych, 
oraz konsultacjach dla mniejszych szpitali 

lepsza opieka zdrowotna na izolowanych 
albo odlegğych obszarach 

zmniejszona hospitalizacja i eliminacja 
koniecznoŜci podr·Ũowania lekarzy i 
pacjent·w do szpitali 

dostňp do pierwszej pomocy, w 
powaŨnych, nagğych wypadkach albo 
naturalnych katastrofach 

umoŨliwia optymalnŃ kontynuacjň nauki i 
szkolenia w naukach medycznych. 



Nauczanie na odlegġoŢļ

Zainstalowanie systemu 
wideokonferencji w niekt·rych 
lokalizacjach jest znacznie taŒsze niŨ 
stworzenie szkoğy czy uniwersytetu.

Systemy e-learningowe majŃ wiňksze 
wymagania co do jakoŜci transmisji.

MoŨliwoŜĺ prowadzenia konsultacji na 
odlegğoŜĺ.



Standardy 

telekomunikacyjne

H.320 ïtransmisja multimedi·w za pomocŃ 
sieci ISDN, r·wnieŨ sieci satelitarnych,

H.323 ïtransmisja dŦwiňku i obrazu w 
sieciach IP (podstawa VoIP),

H.324 ïtransmisja multimedi·w przez 
analogowe sieci PSTN (za pomocŃ 
modem·w, niska przepğywnoŜĺ bitowa do 56 
kb/s)

SIP (session Initation Protocol) ïprotok·ğ 
warstwy aplikacji do nawiŃzywania, 
utrzymywania, zrywania poğŃczeŒ 
mutlimedialych.



Wideokonferencje, 

architektura, elementy H.323

Corporate LAN

Produkty wideokonferencyjne IP/VC 

IP/VC 3510 MCU

MCM H.323

Gatekeeper/Proxy

MCM H.323

Gatekeeper/Proxy

Speech Only 

(over POTS)

H.320

Room System

(over ISDN)

H.320

Group System

IP/VC 3530 

wideo

Terminal 

Adapter

IP/VC 3520 

Gateway

H.320 Desktop

(over ISDN)

Intranet

Extranet

VPN

H.323

Desktop

H.323

Group System

H.323

Terminal

PSTN



IP/VC Gateway

PoğŃczenie miňdzy 
sieciami H.320 i 
sieciami IP H.323 c

UmoŨliwia 
wykorzystanie 
istniejŃcych sieci typu 
H.320

PoğŃczenia wideo, 
audio i T.120 do 384 
kbps

Wsparcie interfejs·w 
PRI, BRI, i V.35 

PSTN

Dial ISDN



Gateways (brama)

Skğada siň z ĂMedia Gateway Controllerò 
(MGC) i ĂMedia Gatewayò (MG),

MGC ïfunkcje sygnalizacyjne (nie zwiŃzane 
bezpoŜrednio z danymi AV),

MG ïobsğuga strumienia danych AV,

Stanowi interfejs miňdzy H.323 a sieciami 
PSTN, H.320 lub innymi sieciami H.323. Gdy 
ta sama sieĺ nie ma potrzeby stosowania 
bramy.



Gatekeeper (straŮnik)

Dostarcza punktom koŒcowym kontroli 

na poziomie poğŃczenia i tuŨ przed 

poğŃczeniem,

Translacja adres·w ïzamiana alias·w 

na adres IP,

Kontrola wejŜĺ ïautoryzacja,



Gatekeeper (straŮnik)

Sygnalizacja kontroli poğŃczenia,

Autoryzacja poğŃczenia ïograniczanie 

dostňpu do wybranych bram i terminali,

ZarzŃdzanie pasmem,

ZarzŃdzanie poğŃczeniem ïnp 

sprawdzanie czy dany punkt jest zajňty 



terminal

Kontrola systemu,

Transmisja medi·w ïformatowanie 

dŦwiňku, wideo, danych, komunikat·w 

do interfejsu sieciowego,

Interfejs sieciowy ïoparty na pakietach, 

Kodek wideo ïzgodny z QCIF (H.261, 

H.263),

Kodek audio,



Funkcja MCU (Multipoint 

Control Unit)

Konferencja punkt-punkt nie wymaga uŨycia  MCU

Trzech lub wiňcej uczestnik·w konferencji 

- MCU jest wymagane

Network

Network



IP/VC MCU

UmoŨliwia wideokonferencje 
pomiňdzy kilkoma 
lokalizacjami

Wymagane pasmo: 
128 kbps do 1.5 Mbps

Do 15 sesji na urzŃdzenie

ĞatwoŜĺ wykorzystania wielu 
mostk·w konferencyjnych

Wsparcie dla operatora 
nadzorujŃcego konferencje

Multipoint 

Multimedia

Conferencing



Ġņczenie MCUs

Stos MCUs pozwala na 

zwiňkszenie liczby dostňpnych 

sesji
Cisco MCU

Distributed

MP

Dedicated

MP

Dedicated

MP

Dedicated



QoS - H.323 Packet 

Ordering
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ÅAutomatically corrects 
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the endpoint

ÅMaintains continuity of 
audio and video streams


