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dr inƬ. Piotr Odya 

}Europa  
ƁPAL/SECAM 
Ɓstandard 625linii/50Hz  
Ɓpasmo do 5,5MHz - > 420 linii  

 
}Ameryka  
ƁNTSC 
Ɓstandard 525linii/60Hz  
Ɓpasmo do 4,2MHz - > 330 linii  

 

}ale tak naprawdŔ r·Ƭnice biorŅ siŔ z 
czas·w powstawania telewizji analogowej  
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}rozdzielczoƐĹ pionowa wynosi zawsze 575 
linii (w PALu) 

}w telewizji analogowej to pasmo luminancji 
decyduje o uzyskiwanej rozdzielczoƐci 
poziomej  
Ɓdefiniowana jako iloƐĹ pionowych pask·w 

widocznych na ekranie  
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}Europa  
ƁPAL/SECAM 
Ɓstandard 625linii/50Hz  
Ɓpasmo do 5,5MHz - > 420 linii  
ƁrozdzielczoƐci cyfrowa: 768x576, 720x576, 
704x576 (tzw. peĞny PAL), 384x288, 352x288 
(tzw. poĞ·wka PAL'u) 

}Ameryka  
ƁNTSC 
Ɓstandard 525linii/60Hz  
Ɓpasmo do 4,2MHz - > 330 linii  
ƁrozdzielczoƐci cyfrowa: 640x480, 720x480 
(tzw. peĞny NTSC), 352x240, 320x240 (tzw. 
poĞ·wka NTSC) 

}czas trwania linii:  

1/( 25*625 ) = 1/15625 = 64us   

}przy czym obraz jest wyƐwietlany przez 52us   
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}maksymalna czŔstotliwoƐĹ 

fmax  = (rozdz. w punktach/2) / czas trwania linii  

 

rozdz. w punktach=2 x fmax  x czas trwania linii  
 

}dla 7MHz - > 720  

}dla 5,5MHz  - > 572  

}dla 4MHz  - > 416  

 

}w praktyce przyjmuje siŔ 80 linii/MHz 

 

}VHS (Video Home System)  
Ɓ240 linii  
Ɓpasmo do 3,2 MHz  

 

}S- VHS (Super VHS) 
Ɓ400 linii  
Ɓpasmo do 5 MHz  
Ɓrozdzielona luminancja i chrominancja  

 

}Video - 8/ Hi- 8 -  zbliƬone jakoƐciŅ do VHS/ SVHS 
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}LaserDisc  
Ɓanalogowy  zapis wizji, cyfrowy zapis 
fonii (takƬe DD i DTS) 
Ɓ400 - 440 linii  
Ɓpasmo 5,3 MHz 
 

}Betacam SP -  profesjonalny format 
zapisu analogowego  
Ɓwersja rozwojowa standardu Betacam 
Ɓok. 340 linii  
Ɓ4 ƐcieƬki dƪwiŔkowe 

 
}DV i DVD  
Ɓok. 500 linii  
Ɓpasmo rzŔdu 6,3 MHz 

 

 

}zwiŔkszenie rozdzielczoƐci obrazu 
Ɓ1920x1080 (1080)  

Ɓ1280x720 (720)  

}skanowanie progresywne (oznaczenie āpó) 

}dwa formaty stosowane powszechnie: 1080i 
oraz 720p  
Ɓoba w wersjach 50/60  

ƁHDV, AVCHD, DVCPRO HD, HDCAM  

ƁDVB- T, DVB- C, DVB- S 

ƁBlu- ray 
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}4- krotnie wiŔksza rozdzielczoƐĹ niƬ w HD 
Ɓ3840x2160  

}w planach 8k  
Ɓ7680x4320  

}wiŔksza liczba klatek na sekundŔ 
Ɓ50, 60, a nawet 100 i 120  

Ɓtryb progresywny  

http://www.whathifi.com/news/ultra - hd - 4k - tv- reviews -
news- and - everything - you - need - to - know  

}analogowa transmisja naziemna  
Ɓregularne emisje juƬ w okresie miŔdzywojennym 

}analogowe sieci kablowe  

}analogowa transmisja satelitarna  
Ɓsatelita Astra (1988 rok)  

}cyfrowa transmisja satelitarna  

}cyfrowa transmisja naziemna  

}cyfrowe sieci kablowe  

}Internet ( streaming ) 
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}typowe rozdzielczoƐci  
ƁSD: 720x576 , 704x576 , 544x576 , 480x576  

ƁHD: 1920x1080 , 1280x720 (p) 

}MPEG- 2 
Ɓdo 8 - 10 kanaĞ·w na jednym transponderze  

ƁVBR 

}przepĞywnoƐci: 
ƁSD (MPEG- 2) 
¶od - > 1000 - 3000kbit /s (Polonia 1, ITV) 

¶przez - > 2000 - 5000kbit /s ( MTV, TVP1) 

¶do - > 4800 - 8600 (TVN, ARD, ZDF, RAI) 

ƁHD 
¶20000 - 30000kbit /s ( MPEG- 2) 

¶3000 - 15000kbit/s (MPEG - 4 AVC) 

}nadawcy oszczŔdzajŅ pasmo kosztem jakoƐci 
Ɓograniczanie rozdzielczoƐci (544x576) 

Ɓrozmywanie obrazu  

 

1280x720  720x576  544x576  480x576  
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}nadawcy oszczŔdzajŅ pasmo kosztem jakoƐci 
Ɓograniczanie rozdzielczoƐci (544x576) 

Ɓrozmywanie obrazu  

 

1280x720  

720x576  
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544x576  

}nadawcy oszczŔdzajŅ pasmo kosztem jakoƐci 
Ɓograniczanie rozdzielczoƐci (544x576) 

Ɓrozmywanie obrazu  

 

480x576  



2017-03-23 

10 

720x576  

ƪr·dĞo: SAT Kurier 
2/2006  
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ƪr·dĞo: SAT Kurier 
2/2006  

}nastŔpca telewizji naziemnej 

}z powodzeniem funkcjonuje w prawie caĞej Europie 

}TV analogowa jest wyĞŅczona 
ƁTr·jmiasto jest objŔte zasiŔgiem czterech MUX-·w 
¶MUX3 od jesieni 2010 roku  

¶MUX2 od grudnia 2010 roku  

¶MUX1 od 30 kwietnia 2012 roku  

¶MUX8 od 1 sierpnia 2016 roku  

Ɓod 1 czerwca 2013 TVP1 i TVP2 w wersji HD  

ƁwyĞŅczenie telewizji analogowej w Tr·jmieƐcie nastŅpiĞo w 
listopadzie 2012  

}wchodzi standard DVB - T2 (pozwalajŅcy na poprawŔ 
wykorzystania pasma)  
ƁuƬycie kodeka HEVC powinno jeszcze bardziej poprawiĹ 
sytuacjŔ 


