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Átypowe zastosowanie: ÁÐÁÒÁÔÙ ÓčÕÃÈÏ×Å 

ÁÄÏĢç ÔÙÐÏ×Á budowa 

Ániewielkie wymiary  

ÁÕÒÚäÄÚÅÎÉÅ ÍÕÓÉ ÚÍÉÅĢÃÉç ÓÉö × ËÁÎÁÌÅ ÕÓÚÎÙÍ 

ÁÍÁčÙ ÐÏÂĕÒ ÍÏÃÙ 

ÁÕÒÚäÄÚÅÎÉÅ ÐÒÁÃÕÊÅ ÐÒÚÅÚ ×ÉÅÌÅ ÇÏÄÚÉÎ 

ÁÍÏŀÌÉ×ÏĢç čÁÔ×ÅÇÏ ÐÒÏÇÒÁÍÏ×ÁÎÉÁ ÐÁÒÁÍÅÔÒĕ× 
ÕÒÚäÄÚÅÎÉÁ 



procesor mikrofon  receiver 
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regulacja 
ÇčÏĢÎÏĢÃÉ 

bateria 

procesor 

×čäÃÚÎÉËȾ 
regulacja 
ÇčÏĢÎÏĢÃÉ 

mikrofon  

ÚčäÃÚÅ 
programowania 



ÁWymiary 5.97 x 3.48 x 1.52 mm (z wbudowanym EEPROM-em) 
Á0ÏÂĕÒ ÐÒäÄÕ ÒÚöÄÕ ÎÁ×ÅÔ ΪΦΦʈA  
Á#ÚöÓÔÏÔÌÉ×ÏĢç ÐÒÁÃÙ ÚÅÇÁÒÁȡ ΧȢΨή-(Úȟ ΧȢίΨȟ ΨȢΫά-(Ú 

(teoretycznie od 640kHz do 3.84MHz) 
Á#ÚöÓÔÏÔÌÉ×ÏĢÃÉ ÐÒĕÂËÏ×ÁÎÉÁ ÄÏ ΪΦË(Ú ɉÔÅÏÒÅÔÙÃÚÎÉÅ ÎÁ×ÅÔ ÄÏ 

60kHz) 
Á.ÁÐÉöÃÉÅ ÚÁÓÉÌÁÎÉÁȡ 1.2V 
ÁWbudowany koprocesor WOLA (Weighted Overlap-Add) 
ÏÄÐÏ×ÉÁÄÁÊäÃÙ ÚÁ ÒÅÁÌÉÚÁÃÊö ÔÒÁÎÓÆÏÒÍÁÃÊÉ &ÏÕÒÉÅÒÁ 

ÁDodatkowy 10-bitowy przetwornik LSAD (Low-Speed Analog-
DigitalɊ Ï ÔÙÐÏ×ÅÊ ÃÚöÓÔÏÔÌÉ×ÏĢÃÉ ÐÒĕÂËÏ×ÁÎÉÁ ΧȢάË(Ú 

Á0ÒÏÇÒÁÍÏ×ÁÎÉÅ ×ÙčäÃÚÎÉÅ × ÁÓÅÍÂÌÅÒÚÅ 











ÁDwa 16-bitowe przetworniki A/C z ÏĢÍÉÏËÒÏÔÎÙÍ 
ÎÁÄÐÒĕÂËÏ×ÁÎÉÅÍ 
ÁKonfigurowalne przedwzmacniacze i filtry 
ÁÎÔÙÚÁËčÁÄËÏ×Å (antyaliasingowe) 
ÁCyfrowe filtry dolnoprzepustowe (decymacyjne) 
ÄÚÉÅ×ÉäÔÅÇÏ ÒÚöÄÕ 

Áusuwanie ÓËčÁÄÏ×ÅÊ ÓÔÁčÅÊ 





ÁDwa 16-bitowe przetworniki C/A 
ÁKonfigurowalne filtry ÐÒÚÅÃÉ×ÚÁËčÁÄËÏ×Å 
Á"ÅÚÐÏĢÒÅÄÎÉÅ ×ÙÊĢÃÉÅ ÃÙÆÒÏ×Å ɉÁÎÇȢ Direct Digital 

Output)  

Áeliminuje ËÏÎÉÅÃÚÎÏĢç ÓÔÏÓÏ×ÁÎÉÁ ÄÏÄÁÔËÏ×ÙÃÈ 
×ÚÍÁÃÎÉÁÃÚÙ ÓÙÇÎÁčÕ ÐÒÚÙ ËÏÒÚÙÓÔÁÎÉÕ Ú ÐÁÓÙ×ÎÙÃÈ 
ÇčÏĢÎÉËĕ× ɉÒÅÃÅÉÖÅÒĕ×) 

Árealizuje ÆÕÎËÃÊö ×ÚÍÁÃÎÉÁÃÚÁ ËÌÁÓÙ D  

Á$×Á ×ÙÊĢÃÉÁ ÁÎÁÌÏÇÏ×Å 





Á 16-bitowym ÐÒÏÃÅÓÏÒ ÓÔÁčÏÐÒÚÅÃÉÎËÏ×Ù 
Áwbudowane ÐÒÏÃÅÄÕÒÙ ÐÒÚÙÓÐÉÅÓÚÁÊäÃÅ ÁÍÐÌÉÔÕÄÏ×ä ÏÂÒĕÂËö 
ÓÙÇÎÁčĕ× 

Á sÐÒÁ×ÕÊÅ ÎÁÄÚĕÒ ÎÁÄ ÆÕÎËÃÊÏÎÏ×ÁÎÉÅÍ ÃÁčÅÇÏ systemu 
Á 40-bitowy akumulator podzielony na trzy podrejestry 
Ádwa 16-bitowe (AH i AL)  
Á jeden 8-bitowy (AE) 

ÁÏÓÉÅÍ ÒÅÊÅÓÔÒĕ× ÁÄÒÅÓÏ×ÙÃÈ ɉ2Φ-R7) 16-bitowych  
Á dwa rejestry kontrolne (LC0 i LC1)  
ÁÒÅÊÅÓÔÒ 2Ω ÓÐÅčÎÉÁ ÔÙÐÏ×Ï ÆÕÎËÃÊö ÓÔÏÓÕ ÓÙÓÔÅÍÏ×ÅÇÏ 
Á2έ ÍÏŀÅ ÐÅčÎÉç ÒÏÌö ÓÔÏÓÕ ÕŀÙÔËÏ×ÎÉËÁ 

ÁÃÚÔÅÒÙ ÒÅÊÅÓÔÒÙ Ú×ÉäÚÁÎÅ ÂÅÚÐÏĢÒÅÄÎÉÏ Ú ×ÂÕÄÏ×ÁÎÙÍÉ × 
ÐÒÏÃÅÓÏÒ ÉÎÓÔÒÕËÃÊÁÍÉ ÍÎÏŀÅÎÉÁ  
Á8 É 9ȡ ÒÅÊÅÓÔÒÙ ×ÅÊĢÃÉÏ×Å  
Á0( É 0,ȡ ÒÅÊÅÓÔÒÙ ×ÙÊĢÃÉÏ×Å 
 



Á5ËčÁÄ ÚÍÉÅÎÎÏÐÒÚÅÃÉÎËÏ×Ù ÍÁÊäÃÙ za zadanie 
ÔÒÁÎÓÆÏÒÍÏ×Áç ÓÙÇÎÁč Ú ÄÚÉÅÄÚÉÎÙ ÃÚÁÓÕ ÄÏ ÄÚÉÅÄÚÉÎÙ 
ÃÚöÓÔÏÔÌÉ×ÏĢÃÉ É odwrotnie 
ÁPosiada ÒÅÇÕÌÏ×ÁÎÅ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÆÉÌÔÒĕ× ɉÎÐȢ ÌÉÃÚÂÁ ÐÁÓÍȟ ÄčÕÇÏĢç 
&&4ȟ ÌÉÃÚÂÁ ËÁÎÁčĕ×Ɋ 

Á/ÐĕľÎÉÅÎÉÅ grupowe wprowadzane przez procesor jest bardzo 
ÍÁčÅ ɉÐÏÎÉŀÅÊ ΪÍÓ ÐÒÚÙ Χά ÐÁÓÍÁÃÈ) 

ÁPrzeznaczony do ÓÚÙÂËÉÅÊ ÏÂÒĕÂËÉ ÁÍÐÌÉÔÕÄÙ É ÆÁÚÙ ×ÉÄÍÁ 
ÓÙÇÎÁčĕ× 

ÁMaksymalne ÃÙÆÒÏ×Å ×ÚÍÏÃÎÉÅÎÉÅ ÍÏŀÌÉ×Å ÄÏ 
wprowadzenia przez koprocesor WOLA to 90dB 

Á7ÙÄÁÊÎÏĢç ÔÅÇÏ ÐÒÏÃÅÓÏÒÁ ÏËÒÅĢÌÁÎÁ ÊÅÓÔ ÊÁËÏ 5MIPS/MHz 
 



Á IOP ɀInput/Output Processor 
Ákontroler DMA 

ÁÎÁÄÚÏÒÕÊÅ ÐÒÚÅÐčÙ× ÄÁÎÙÃÈ ×Å×ÎäÔÒÚ ÐÒÏÃÅÓÏÒÁ 

 



Ádwie ÐÁÍÉöÃÉ ÒÏÂÏÃÚÅ ÏÚÎÁÃÚÏÎÅ ÌÉÔÅÒÁÍÉ 8 É Y 
Ározmiar ËÁŀÄÅÊ Ú ÔÙÃÈ ÐÁÍÉöÃÉ ÔÏ ΪΦίάØΧά ÂÉÔĕ× 
Áadresowanie ÐÁÍÉöÃÉ 8 ÏÄÂÙ×Á ÓÉö ÐÏÐÒÚÅÚ ÒÅÊÅÓÔÒÙ R0-R3 
Áadresowanie ÐÁÍÉöÃÉ 9 Ú ×ÙËÏÒÚÙÓÔÁÎÉÅÍ ÒÅÊÅÓÔÒĕ× R4-R7 
ÁÃÚöĢç ÉÎÓÔÒÕËÃÊÉ ÐÒÏÃÅÓÏÒÁ ÐÏÔÒÁÆÉ ÊÅÄÙÎÉÅ ÏÐÅÒÏ×Áç ÎÁ ÐÁÍÉöÃÉ X 
ÁÐÁÍÉöç 9 ÌÅÐÉÅÊ ÊÅÓÔ ÐÒÚÅÚÎÁÃÚÙç ÄÏ ÐÒÚÅÃÈÏ×Ù×ÁÎÉÁ 
×ÓÐĕčÃÚÙÎÎÉËĕ× ÆÉÌÔÒĕ× ÃÚÙ ÔÁÂÌÉÃ ÓÔÁčÙÃÈ ÎÉŀ ÄÏ ÇÒÏÍÁÄÚÅÎÉÁ × 
niej danych fonicznych 

Á rozmiar ÐÁÍÉöÃÉȟ × ËÔĕÒÅÊ ÐÒÚÅÃÈÏ×Ù×ÁÎÙ ÊÅÓÔ ÐÒÏÇÒÁÍ 
ɉÏÚÎÁÃÚÏÎÅÊ ÌÉÔÅÒä 0Ɋ ÔÏ ΧΨΨήήØΧά ÂÉÔĕ× 
ÁÍÏŀÌÉ×Å ÊÅÓÔ  ×ÙËÏÒÚÙÓÔÁÎÉÅ ÔÅÊ ÐÁÍÉöÃÉ ÄÏ ÚÁÐÉÓÕ ÄÁÎÙÃÈȟ ÁÌÅ 
ÊÅÓÔ ÔÏ ÍÁčÏ ÅÆÅËÔÙ×ÎÅ ɉÓÔÒÁÔÁ ÃÙËÌÉ ÚÅÇÁÒÁ ÎÁ ÄÏÓÔöÐɊ  

Á rozmiar ×ÅÊĢÃÉÏ×ÙÃÈ É ×ÙÊĢÃÉÏ×ÙÃÈ ÂÕÆÏÒĕ× &)&/ ÔÏ 
364x16 ÂÉÔĕ× 


