
Filtry idealne

Do filtrów idealnych selektywnych zaliczamy m.in. filtr 
dolno-przepustowy, filtr górno-przepustowy, filtr 
pasmowo-przepustowy i filtr pasmowo-zaporowy.
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Przykład. Filtr idealny dolno-przepustowy pół-pasmowy zero-fazowy

   i   ][][mamy         
4
1        

2
   Dla HBF nhnhfcc ==→=

πω














=

≠∞<<∞−





=









=





=

0                  ,
2
1

0,,
2

sinc
2
1

2

2
sin

2
1

2
sin1 ][HBF

n

nnn

n

n

n
n

nh π

π

π
π

0 ω

)( ωjeH

1

π2/π1−

3−

2−

][nh

4

2/1

10

3

2 n4−5− 6

7−

8− 856−

7

)3/(1 π−

π/1

L

)7/(1 π−

)5/(1 π
L

)5/(1 π

π/1

)3/(1 π−
)7/(1 π−



Filtr idealny górno-przepustowy zero-fazowy

0 ω

)( ωjeH

1

πcω





<<
<<

=
∆

c

cjeH
ωω
πωωω

0,0
,1

)(







=−

≠∞<<∞−−=−
=

0,21

0,),/(sinc2)sin(2
][

nf

nnnf
n
nf

nh
c

cc
c

c
c πω

ω
ω

Filtr idealny pasmowo-przepustowy zero-fazowy
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Filtr idealny pasmowo-zaporowy zero-fazowy
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