Dhammd
RIDER TECHNICZNY

Organizator (oraz podmioty odpowiedzialne za nagtos$nienie i scene) maja
obowigzek skontaktowac sie najpéZniej na 14 dni przed datg koncertu
z kazda z oséb wymienionych ponizej.
Brak kontaktu ze strony wymienionych wyzej podmiotéw, w terminie minimum 14 dni przed koncertem, jest naruszeniem
warunkéw umowy, a takze zamyka mozliwos¢ jakiejkolwiek negocjacji zapiséw ridera technicznego.

Po kontakcie telefonicznym organizator (oraz podmioty odpowiedzialne za nagtosnienie i
scene) majg obowigzek dostarczenia ustalonej listy sprzetu
na odpowiednie adresy email:

* Specyfikacja dzwigku, harmonogramy, sprawy ogdlne i organizacyjne:
- szef ekipy technicznej, realizator dzwieku - Michat Niezbecki
email: michal@happysad.art.pl, tel. 501 457 818

* Specyfikacja systemu monitorowego:
- realizator monitoréw — Arkadiusz Rogozinski
email: arek@happysad.art.pl, tel. 514 392 688

* Specyfikacja sceny, podesty sceniczne:
- technik sceny — Michat Kalecinski
email: michalkalecinski@happysad.art.pl, tel. 724 291 465
- technik sceny - Wiestaw Wilga
email: bocian@happysad.art.pl, tel. 731 885 588

Dobrg praktyka jest, by organizator, przed zawarciem umowy z podmiotami majgcymi
zapewnic¢ scene, nagtosnienie i o$wietlenie, zazgdat od wspomnianych mailowej akceptacji
ich firmy przez szefa ekipy technicznej zespotu Happysad. W przypadku, gdy zespdt po
przybyciu na miejsce koncertu napotka warunki techniczne w sposéb razgcy naruszajace
niniejszy rider, organizator musi liczy¢ sie z odmowa wykonania koncertu.

Bardzo cenimy ustugi i wspdtprace z nastepujgcymi firmami nagto$nieniowymi:

* Prosound - www.prosound.pl, Jarostaw Kaszynski, tel. 501-343-666

* PogoArt - www.pogoart.com, Stawomir Pogorzata, tel. 609-053-222

* Toton Show — www.totonshow.pl, Tomasz Wawszczyk, tel. 603 710 787
* MJ Sound - www.mjsound.eu, Mateusz Jeziorski, tel. 505 125 127



SYSTEM PA

. System nagtosnieniowy musi by¢ podwieszany, stereofoniczny, minimum tréjdrozny,
oparty na jednakowych, markowych modutach dobrej klasy, wolny od szumoéw i
przydzwiekow. System musi by¢ skonfigurowany w uktadzie L+R+SUB, wystrojony i
sfazowany przed przybyciem zespotu. Nie akceptujemy aparatur niemarkowych,
wiasnej konstrukcji oraz instalacji, w ktérych wystepuja wzmacniacze mocy,
procesory DSP oraz inne elementy nie przewidziane przez producenta danego
zestawu gtosnikowego. Wielko$¢ i moc systemu powinny zapewnia¢ odpowiednie
pokrycie dzwiekiem stref dla publicznosci, gwarantujac natezenie dzwieku na
poziomie min. 105dBA przy stanowisku FOH bez styszalnych znieksztatcen. Tam,
gdzie jest to konieczne, prosimy dodatkowo o zapewnienie dogtosnien typu
Frontfill, Outfill i Delay Line. Preferujemy sterowanie frontfilem i outfilem przez
procesor gtéwny systemu nagto$nieniowego z pominigciem konsolety FOH.

. Zastrzegamy sobie prawo do braku akceptacji systeméw firmy PolAudio. StyszeliSmy
ich wiele dobrze zestrojonych i grajagcych, jednakze po ostatnich doswiadczeniach,
decyzje o ich wykorzystaniu podejmiemy po rozmowie z wtascicielem lub inzynierem
systemu.

. System nagtos$nieniowy nie moze by¢ podwieszony w oknie sceny.

. W przypadku zakrycia wiez nagto$nieniowych siatkami reklamowymi musza posiada¢
one atest przepuszczalnosci dzwieku (min. 6000 |/m?/s, zgodnie z normg EN ISO
9237), do okazania przed prébg zespotu. W przeciwnym wypadku bezwzglednie
wymagamy zdemontowania siatek zastaniajgcych gtosniki.

Realizator zespotu musi posiadaé nieograniczony dostep do ustawien procesoréw
dzwieku. Dostep musi by¢ mozliwy ze stanowiska FOH.

Preferujemy konfiguracje subbasu w uktadzie end-fired lub cardio. Subbas
sterowany osobnym kanatem procesora.

STANOWISKO REALIZATORA DZWIEKU
(STACK)

Konsoleta mikserska powinna by¢ ustawiona w osi sceny, bez podestu lub na
podescie max. 20 cm.

. Wysokos$¢ zadaszenia namiotu/konstrukcji stacka nie mniejsza niz 2,5m liczac od
podestu do dolnej krawedzi zadaszenia.

Boczne i tylna $ciana zabezpieczenia stacka muszg by¢ tatwo demontowalne (zamek,
rzepy), domyslnie zdjete, zaktadane wytgcznie przy niesprzyjajacych warunkach
atmosferycznych.
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Konstrukcja stacka musi zapewniac realizatorowi kontakt wzrokowo-stuchowy z catym
systemem nagtosnieniowym oraz swobode poruszania sie.

. W przypadku, gdy brak wydzielonego od publicznosci przejscia do sceny (fosa)
prosimy o ustawienie za stackiem toalety typu Toi-Toi. Ponadto prosimy o
zapewnienie w obrebie stacka czystosci i schludnosci oraz kosza na $mieci.

MIKSER FOH

Zespdt przyjezdza z wtasng konsoleta Midas Pro2c oraz stagerackiem DL251
(48 IN, 16 OUT). Wymagamy zapewnienia trzech (3) skretek Cat5e lub Caté
poprowadzonych od sceny do stanowiska FOH.

SYSTEM MONITOROWY

. Zespot przyjezdza z wtasng konsoletg monitorowa Behringer X32 oraz systemem
dousznym Sennheiser IEM EW300 G3. Stanowisko monitorowe musi by¢ usytuowane
po prawej stronie sceny patrzac od strony widowni, na wysoko$ci sceny, o wymiarach
min. 2x2m, nie zastawione zadnymi przeszkodami utrudniajgcymi wyjscie na scene.
Miejsce ustawienia konsolety musi zapewnia¢ kontakt wzrokowy realizatora ze
wszystkimi cztonkami zespotu oraz technikiem. W razie korzystania podczas koncertu
z innych systeméw bezprzewodowych wymagane jest uzgodnienie czestotliwosci
przed probg zespotu.

. Do stotu monitorowego konieczne jest podanie ze stageboxa sygnatéw wedtug
inputlisty, zakonczonych XLR meskim. Po opieciu stotu monitorowego NIE
DOPUSZCZAMY roztgczania go po prébie i ponownego podpinania przed samym
koncertem! Kable zapewnia firma nagto$nieniowa.

. Splitter analogowy zapewnia firma nagtos$nieniowa. Splitter analogowy musi by¢
jednolity dla wszystkich kanatéw, separowany, bez regulacji gain. Splitter musi
posiada¢ dwa oszycia: do naszego stageboxa DL251 oraz do naszej konsolety
monitorowe] X32. Nie dopuszczamy splitu z wykorzystaniem dwéch lub wiecej
roznych urzadzen!

Konieczne jest zapewnienie wysokiego statywu mikrofonowego przy stanowisku
monitorowym (anteny). Dodatkowo prosimy o zapewnienie dtugich kabli do
mikrofonéw ambience.

Nie uzywamy drumfilla. Perkusista korzysta z wtasnego miksera, na ktéry sg podane
zmiksowane sygnaty z konsolety monitorowe]. Posiadamy wtasny kabel wieloparowy
(25 m) do potaczenia miksera perkusisty.
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PODESTY
Wymagamy zapewnienia trzech (3) podestéw wg ponizsze;j listy:

1. Podest pod perkusje — wymiary: 2x2m, wys. 20 cm (od podtogi do dolnej krawedzi

blatu)

2. Podest pod klawisze — wymiary: 2x2m, wys. 40 cm (od podtogi do dolnej krawedzi
blatu)

3. Podest pod klawisze — wymiary: 2x2m, wys. 40 cm (od podtogi do dolnej krawedzi
blatu)

Na duzych scenach zastrzegamy sobie prawo, do skorzystania z dodatkowego risera (2x2
m, na samych kotach), na potrzeby technika gitarowego (guitar world). Prosimy
kazdorazowo o telefoniczng konsultacje tego wymagania z technikiem zespotu.

W przypadku, gdy podesty nie moga pozostac po prébie na swoich miejscach na scenie
wymagane sg podesty na kotach, ze sprawnym hamulcem na kazdym zewnetrznym kole.
Podesty muszg by¢ bardzo stabilne — muzycy po nich skaczg podczas koncertu!

Nie ma mozliwosci przesuwania podestdw jeéli nie sa one jezdzacel!!l

Prosimy o nie wystanianie podestéw!
Mamy wtasne wystoniecia, dlatego wazne sg podane wysokosci podestéw - patrz zdjecia.

Akceptujemy podesty w systemie
Bitec. Zastrzegamy sobie prawo
do braku akceptacji innych
systemdéw podestow - ewentualng
decyzje o ich uzyciu podejmiemy
wytacznie po konsultacji
telefonicznej ze strony podmiotu
dostarczajgcego podesty.

Prosimy o zwrdcenie uwagi na odlegtosci riserow od frontu sceny - patrz stageplan.
W przypadku innych wysokosci podestéw konieczny jest wczesniejszy kontakt.
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SCENA

minimalne wymiary sceny to 8m x 10 m

Minimalne wymiary sceny to 8m x 10m. Dopuszczamy sceny o wymiarach 8x6 m
jednakze z zastrzezeniem, ze powierzchnia ta jest do wytgcznego uzytku zespotu,
stanowisko monitorowe znajduje sie poza oknem sceny, a dach sceny jest nie mniejszy niz
10x8m. Scena musi by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i posiadac
aktualne atesty. Musi by¢ stabilna, odpowiednio zabezpieczona, wypoziomowana,
ostonieta z trzech stron siatkag lub plandeka, wystonieta czarnym materiatem od ziemi do
dolnej krawedzi sceny, oporeczowana i posiadac przynajmniej jedno wejscie po schodach o
szer. min. 1,5m. W przypadku pétkolistego dachu konieczna jest adaptacja akustyczna
eliminujaca zjawisko flutter echo. W oknie sceny nie moga znajdowac sie zadne bannery ani
plakaty reklamowe.

Nie dopuszczamy wybiegdw.
Uwaga: przy scenach o gtebokosci réwnej lub mniejszej niz 10m nie dopuszczamy
podniesionego tytu sceny.

W czasie koncertu happysad wszystkie elementy typu sidefill, wedge, zbedne kable
pragdowe i sygnatowe musza by¢ usuniete ze sceny (jesli istniejg jakiekolwiek
przeciwwskazania ku temu, prosimy o wczesniejszy kontakt). Wszystkie elementy typu
kablarki, statywéwki itp. znajdujgce sie na scenie, muszg byé wystoniete czarnym
materiatem i nie mogg znajdowac sie w przedniej czesci sceny.

Podczas trwania koncertu do sceny majg dostep wyfgcznie cztonkowie zespotu oraz
ekipa techniczna. Dostep wszelkich innych oséb (konferansjer, foto, tv) musi by¢
skonsultowany z przedstawicielem zespotu. W przypadku braku osobnego, indywidualnego
dojazdu pod scene, organizator powinien zapewnié bezpieczny dojazd i miejsce postoju
dla busa zespotu.
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STAGEPLAN

Stageplan i jego zwymiarowanie dotyczy sceny o szerokosci min. 12m.
Przy mniejszych scenach prosimy o wczeéniejszy kontakt.
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Jak wida¢ na zatagczonych zdjeciach, podesty stuzg réwniez jako elementy oswietlenia,
dlatego nie moga znajdowac sie pod nimi zadne przedmioty - case'y, skrzynki itp.

TECHNIKA

Stanowisko technika sceny musi by¢ usytuowane po lewej stronie sceny patrzac od
strony widowni, na wysokosci sceny, o wymiarach min. 2x2m, nie zastawione zadnymi
przeszkodami utrudniajgcymi wyjscie na scene, a takze musi zapewniaé kontakt wzrokowy
technika zespotu ze wszystkimi cztonkami zespotu oraz realizatorem monitoréw.

KOMUNIKACJA

1. Prosimy o zapewnienie na scenie jednego monitora typu wedge, najchetniej
aktywnego, podiagczonego do naszej konsolety monitorowej, na czas trwania préby
technicznej i linechecku.

2. Komunikacja pomiedzy FOH a technikg zespotu — intercom.
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INNE

Nagtosnienie nie moze pracowac na wspdlnym zasilaniu z o$wietleniem. Zasilanie na
scenie musi by¢ wykonane wg PN-HD-60364 w uktadzie TN-S, prawidtowo
uziemione i zabezpieczone. Firma zapewniajgca zasilanie sceny i sprzetu zespotu
bierze na siebie catkowita odpowiedzialno$c¢ za bezpieczenstwo wykonawcow,
realizatoréw i techniki zespotu podczas préb i koncertu.

Napiecie zasilania, przy petnym obcigzeniu, nie nizsze niz 230V, wg normy PN-IEC
60038. Posiadamy wtasng dystrybucje zasilania z zabezpieczeniem UPS. Prosimy o
wyprowadzenie tylko jednego punktu (przytacza) zasilania, przy stanowisku
monitorowym (nie dotyczy festiwali). Prosimy réwniez o zapewnienie kabla
zasilajgcego pomiedzy naszym stotem monitorowym a stanowiskiem technika. W
miare mozliwosci prosimy o poprowadzenie wspomnianego kabla pod scena.

. O poziomie gto$nosci koncertu decyduje wytgcznie realizator FOH lub manager
zespotu. W sytuacji, gdy na terenie koncertu znajdujg sie inne sceny, wesote
miasteczko, karuzele itp., podczas trwania préb, a szczegdlnie koncertu, nie moga
one emitowac gtosnej muzyki lub komunikatow dzwiekowych.

. Zabrania sie na terenie imprezy uzywania i rozpylania kolorowych proszkéw oraz
innych substancji pylacych.

STATYWY

llo$¢ i rodzaje statywdw mikrofonowych zostaty wyszczegdlnione w inputliscie.

MIKROFONY | DI-BOXY

Zespot przywozi ze sobg wszystkie potrzebne mikrofony i D.I. Boxy.
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INPUT LIST

INSTR.

SUB KICK
KICK OUT
SNARE TOP
SNARE BOTTOM
SNARE Il TOP
SNARE I BOTTOM
HH
T1
T2 FLOOR
RIDE
oV L
OVR
TD20
BAS
GIT L (€906)
GIT L (i5)

GIT R (€906)
GIT R (ND46)
GIT (KEY)
KEY NORD
KEY KORG
KEY MOPHO
KEY M-AUDIO CARD
EWI 1
EWI 2 (Y CH25-35)
SAX
VOC 1 (KEY)
VOC 2 (SAX)
VOC 3 (MAIN)

AMB (TYLKO DO MONITORA)
AMB (TYLKO DO MONITORA)

POS.
DR RISER
DR RISER
DR RISER
DR RISER
DR RISER
DR RISER
DR RISER
DR RISER
DR RISER
DR RISER
DR RISER
DR RISER
DR RISER

SL PEDALBOARD
SR
SR
SR
SR
RISER SR
RISER SR
RISER SR
RISER SR
RISER SL
RISER SL
RISER SL
RISER SL
RISER SR
RISER SL
SC FRONT

SL FRONT
SR FRONT

STAND

SHORT
SHORT

SHORT

SHORT

TALL
TALL

SHORT
SHORT
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HARMONOGRAM PROBY, KONCERTU ORAZ DEMONTAZU
PROBA TECHNICZNA

Préba techniczna zespotu trwa 3h i odbywa sie wg nastepujacego harmonogramu:
1h - montaz w wingach lub z tylu sceny na przygotowanych podestach (istnieje mozliwos$c
wspotdzielenia sceny z innymi wykonawcami)
1h - montaz na scenie (scena do wytgcznej dyspozycji zespotu)
1h - préba dzwieku (scena do wytgcznej dyspozycji zespotu)

W przypadku niesprawnego sprzetu lub innych usterek technicznych, bedacych po stronie
firmy zapewniajgcej scenotechnike, dlugo$c préby wydtuza sie odpowiednio o czas
potrzebny na ich usuniecie.

LINECHECK

Przed rozpoczeciem koncertu jest wymagany wytgczny dostep do sceny dla techniki
zespotu, na potrzeby przeprowadzenia instalacji i linechecku, trwajgcy 30 minut. Obecno$c
konferansjera na scenie dopuszczamy podczas pierwszych 5 minut linechecku oraz tuz
przed wystepem, na potrzeby ewentualnej zapowiedzi.

DEMONTAZ

Jezeli scena nie jest wyposazona w wingi, do ktérych moga zjechaé podesty ze
sprzetem happysad lub nie jest mozliwy demontaz z tytu sceny podczas wystepu kolejnego
wykonawcy, demontaz zespotu bedzie odbywat sie na scenie i trwat minimum 30 minut od
czasu zakonczenia koncertu. Podczas demontazu musi by¢ zapewnione swiatto robocze na
schodach oraz odpowiednio: w wingach lub na scenie, az do czasu jego zakonczenia.

Organizator jest zobowigzany do uwzglednienia powyzszych informacji przy
tworzeniu harmonogramu czasowego imprezy. Organizator jest zobowigzany do
dostarczenia na adres email szefa techniki (michal@happysad.art.pl) szczegdtowego
harmonogramu imprezy, w terminie 14 dni przed imprezg. Harmonogram musi zawieraé
godziny préb, wystepdw oraz przerw technicznych.

STAGE HANDS

Wymagamy zapewnienia czterech (4) wypoczetych, silnych i trzezwych oséb (stage
hands) do pomocy przy roztadunku sprzetu zespotu przed prébg techniczng i zatadunku po
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zakonczeniu koncertu. W razie nieobecnosci wspomnianych oséb na ustalona
godzine przyjazdu techniki/rozpoczecia proby lub nieobecnosci po zakonczeniu koncertu,

organizator zobowigzany jest uiéci¢ kare umowng w wysokosci 100 zt za kazda brakujaca
osobe (dotyczy osobno przyjazdu techniki/rozpoczecia préby oraz zakonczenia koncertu).

OCHRONA

Organizator zobowigzuje sie zadbal o bezpieczenstwo zespotu, oséb jemu
towarzyszacych oraz publicznoéci w miejscu imprezy. Dodatkowo, przy stanowisku
realizatora dzwieku musi znajdowacd sie co najmniej jeden pracownik ochrony, posiadajgcy
tagczno$¢ z dowddcg ochrony. Barierki przed sceng powinny by¢ jednakowe, w petni
sprawne, z poprzecznymi wspornikami, np. typu "policyjnego”. Prosimy o umozliwienie
krotkiej odprawy przedstawiciela zespotu z osoba odpowiadajgca bezposrednio za prace
ochrony przed scena.

GARDEROBA | CATERING

Wymagania dotyczgce garderoby i cateringu sg zawarte w zatgczniku do umowy
koncertowe;.

KARY UMOWNE

Zgodnie z zapisami umowy koncertowej, wszelkie niezgodnosci z riderem
technicznym napotkane po przyjezdzie ekipy technicznej zespotu na miejsce koncertu,
niezatwierdzone przez szefa ekipy technicznej, podlegajg karom umownym. Fakt wykonania
koncertu, mimo uchybien technicznych i odstepstw od ridera technicznego, nie zwalnia z
prawa do egzekugji kar umownych zapisanych w umowie koncertowe;j.

Rider techniczny stanowi integralng cze$¢ umowy koncertowej. Niedopetnienie
zawartych w nim ustalen bedzie postrzegane jako ztamanie warunkéw umowy.

RIDER TECHNICZNY ZAWIERA 12 STRON.
ostatnia aktualizacja: styczen 2018

Nie jest tatwo wykonywac prace, ktorg robisz, ale jesli doczytates do tego miejsca jestes
prawdopodobnie profesjonalista, dobrym w swoim fachu. Sporo czasu zajeto nam pozbieranie tych
wszystkich informacji do kupy i nie tylko doceniamy, ze dotrwates do tego miejsca, ale jestesmy
réwniez pewni, ze znalaztes odpowiedzi na znakomita wiekszosé pytan, ktére chciatbys wezesniej
zadad na temat naszego wystepu.

Dziekujemy bardzo i liczymy na to, ze bedzie to dla nas wszystkich przyjemny i udany koncert!
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